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1. 一種人體電密碼觸控設備，包含：
一觸控施行端裝置，包括一電密碼產生單元、一接觸傳導部及一配戴構件，該電密碼產

生單元係產生預設的一電密碼訊號，該電密碼訊號係與人體之人體感應電訊號之訊號頻

率相異，該接觸傳導部係連接於該電密碼產生單元且設置於該配戴構件上，該配戴構件

係以使該接觸傳導部接觸人體皮膚的方式將該觸控施行端裝置配戴至一觸控施行者，以

將該電密碼產生單元所產生的該電密碼訊號經由該接觸傳導部及人體皮膚而傳導至該觸

控施行者，使該電密碼訊號與該觸控施行者之該人體感應電訊號相疊加而形成一人體電

密碼觸控訊號；以及

一觸控感應端裝置，包括一觸碰感應介面、一密碼擷取單元、一密碼判斷單元、及一動

作執行單元，該觸碰感應介面係經配置而在受到配戴有該觸控施行端裝置的該觸控執行

者之一觸碰操作時接收該人體電密碼觸控訊號，該密碼擷取單元連接於該觸碰感應介

面，並經配置而自該人體電密碼觸控訊號擷取出該電密碼訊號，該密碼判斷單元連接於

該密碼擷取單元，並經配置而判斷該密碼擷取單元所擷取出的該電密碼訊號是否為一合

法的電密碼訊號，該動作執行單元連接於該密碼判斷單元，並經配置而在該密碼擷取單

元所擷取到的該電密碼訊號被判斷為該合法的電密碼訊號時，執行對應的一觸控動作。

2. 如請求項 1所述之人體電密碼觸控設備，其中該配戴構件係為一手環。
3. 如請求項 1所述之人體電密碼觸控設備，其中該觸碰感應介面係為一觸碰感應門把。
4. 如請求項 1所述之人體電密碼觸控設備，其中該密碼擷取單元係為一訊號過濾器。
5. 如請求項 4所述之人體電密碼觸控設備，其中該訊號過濾器係經設置而濾除對應於該人
體感應電訊號之訊號頻率的訊號，以自該人體電密碼觸控訊號擷取出該電密碼訊號。

6. 如請求項 4所述之人體電密碼觸控設備，其中該訊號過濾器係經設置而濾除對應於該電
密碼訊號之訊號頻率以外的訊號，以自該人體電密碼觸控訊號擷取出該電密碼訊號。

7. 如請求項 1或 5所述之人體電密碼觸控設備，其中該人體感應電訊號之訊號頻率係為家
用電源規格之額定頻率。
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8.　如請求項 1或 3所述之人體電密碼觸控設備，其中該動作執行單元係為一解鎖驅動單
元，以及作為該觸控動作，該解鎖驅動單元係對一經上鎖裝置進行解鎖驅動。

9.　如請求項 8所述之人體電密碼觸控設備，其中該經上鎖裝置係為一門鎖。
圖式簡單說明

［第 1圖］為顯示根據本創作的一實施例的人體電密碼觸控設備的系統示意圖；
［第 2圖］為顯示根據本創作的實施例的人體電密碼觸控設備的示意圖；
［第 3圖］為顯示根據本創作的實施例的人體電密碼觸控設備的方塊示意圖；
［第 4a圖及第 4b圖］為顯示根據本創作的實施例的人體電密碼觸控設備於不同使用情境下的
示意圖。
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